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AI bert szerkezeti elemek

A késziilék az alabbi fobb szerkezeti elemekbdl all:

1. A késziilék haza 10. Fordulatszam szabélyozd

2, Akésziilék kijelzdje 11. Levegd kifuvd

3. Be-/kikapcsold 12. Levegd besziva nyilas

4. Higrosztat (paratartalom szabalyozd) 13. Légszird

5. Sebesség szabalyozd 14, viztartaly

6. Kapcsoladra (idGzitett be- és kikapesolds) 15, Vizallds jelzés

7. A kapcsolédra bedllité gombja (Set) 16. Haldzati tapkabel

8. Billegtetés funkeid 17. Leeresztd tomla

9, Ejszakai lizemmad gomb 18. Rejtett géradk a kinnyebb dthelyezéshez



Gratuldlunk! Az Albert megvdsdrdsdval On egy rendkiviili pdrdsité késziilék
birtokdba jutott. Biztosak vagyunk benne, hogy sok érémet fog majd Onnek
szerezni és érezhetden javitja a szobdja levegdjét

Az dsszes tobbi elektromos haztartdsi készilékhez hasonléan itt is kiléndsen
figyelnie kell arra, hogy elkeriilhesse a sériiléseket, az égest, illetve a készulék
karosodasat. Eppen ezért figyelmesen olvassa el a késziilékhez mellékelt kezelési
utasitast és feltétlendl tartsa be az abban és a késziilékre ragasztott cimkén
szerepld biztonsagtechnikai utasitasokat!

FONTOS BIZTONSAGTECHNIKAI TUDNIVALOK

Olvassa el figyelmesen a kezelési utasitast, mielétt elészér hasznalatba venné a ké-
sziléket és drizze meg a kezelési utasitast, és adja hozza az esetleg eladott készi-
lekhez!

o Nem vdllal feleldsséget a Stadler Form a jelen kezelési utasitasban foglaltak be
nem tartasabol eredd meghibasodasokral

e MNe hasznalja a késziléket felligyelet nélkil gyermekek kozelében!

e Ne hasznilja a készlléket szabad térben, csak zart térben valé hasznalatra
alkalmas!

e Stabil, biztos, nedvességre nem érzékeny fellleten Allitsa fel a késziléket!
Ugyeljen arra, hogy biztosan alljon a talpan a késziilék, hogy ne tudjon felborulni,
vagy leesni a késziilék! RGgtdn huzza ki a haldzati csatlakozd dugot az elektromos
aljzatbal, ha esetleg felborulna a késziilék! A készilékbal kifolyo, vagy kidramlo viz
vagy para kart tehet a butorokban és a padléban!

o Teljesen tekerje le a haldzati csatlakozd kabelt! A feltekercselt, Gsszefogott
haldzati tapkabel atmelegedhet és esetleg zarlatot, ezaltal tizet is okozhat!

e MNe haszndljon hosszabbitd kabelt, elektromos elosztot, vagy fokozatmentes
sebesség-szabalyozdt! Ezek a készilék tulhevilését, ezaltal thzveszélyt vagy az
elektromos aramités veszélyét jelenthetik!

e Csak 230V 50 Hz valtéaramra méretezett egyfazisa, foldelt elektromos csatlakozd
aljzatot és csatlakozd dugdt hasznaljon a készilék csatlakoztatasahoz!

e A készliléket mindig a haldzati kapesoldval kapesolja be és ki és hizza ki a haldzati
csatlakozd dugot az elektromos csatlakozd aljzatbél, ha nem haszndlja a készil-
éket, vagy ha tisztitja! Sohasem a kabelnél, hanem a villasdugénal fogva hizza ki a
villasdugot az elektromos csatlakozd aljzatbol! Me hazza ki a villasdugot az elek-
tromos aljzatbdl a készilék mikddése kizben, az dramtalanitis eldtt mindig
allitsa le elébb a késziiléket a halozati kapcsoloval!

e A paratartalom szabalyozd készilék 13 - 35 °C szobahdmérséklet kozdtt mikodik
optimdlisan. A készilék a legnagyobb hatasfokkal magasabb sobahémérsékleten
(22 °C felett) és 70 %-ot meghaladd pératartalom mellett tudja széritani a terem
levegdjét.

e MNe hasznilja a paratartalom szabalyozd késziiléket kénnyen gyulladd gazok vagy
anyagok, nyilt [anggal mikddd eszkozok, példaul kalyhak kizelében, vagy olyan
helyeken, ahol olaj vagy viz froccsenhet a készilékre!
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Ne permetezzen rovarirtd szert vagy mas hasonlé permetet a készilékre! Ne tegye ki
a késziléket kbzvetlen erds napsugdrzas hatasanak! Me hasznalja a késziiléket lveg-
hazban, firdomedence vagy szauna, zuhanyfiilke vagy fiirdd kézelében! Ne tegyen
forré vagy nehéz targyakat se a késziilékre!

Me takarja el mikodés kozben a készilék szelldz, levegd befuve és kifivd nyilasait!
Ugyeljen arra is, hogy semmi se essen a késziilék levegd beszivo és kifiive nyalasain
at a készlilék belsejébe, mert az a készllék tdlhevilését, zarlatat és ezaltal thzveszélyt
vagy dramitést okozhat! Nem (zemeltethet a paratartalom szabdlyozd késziilék
fiiggbny vagy mds egyéb targy magott, amely gatolna a késziilék kiril a levegd
szabad aramlasat. Tartson legalabb 60 cm biztonsagi tavolsagot az olyan magas
paratartalmu helyektdl, mint példaul a zuhanyfilke, mosdé, mosogatd, firddkad,
stb. Legalabb 120 cm legyen ez a tavolsag a nyilt vizfeliletektol vagy vizkivételi
helyekt6l!

MNe vegye ki lzem kizben a készllékbol a viztartalyt, mert a kdzben a készilék altal
be-gyljtott és abbal kifolyd viz kart tehet a bitorokban és mas egyéb berendezési
targyakban!

A késziilék kikapcsolasa utan varjon legalabb 3-5 percet, mieldtt djra bekapcsolna azt!
Ne meritse a készlléket vizbe vagy mas folyadékba, ne Gntsdn vizet a késziilékre és
lgyeljen arra, hogy ne kerliljén viz a levegd beszivd és kifivd nyildsokbal
Rendszeresen tisztitsa a paratartalom szabdlyozd késziiléket, de tartsa be a tiszti-
tasara vonatkozo utasitasokat!

Mindig allitva szallitsa a késziiléket. Az elsd hasznalatba vétel elétt hagyja legalabb
24 aran at talpra allitva pihenni a késziléket. A készllék esetleges szallitasa utan
allitsa talpra a készlléket és varjon legalabb 60 percet, mielott bekapcsolna azt.
Minden szallitas eltt Gritse ki a készllék viztartalyat!

A késziiléket csak a jelen kezelédsi utasitdsban foglaltak betartdsival hasznalja. Sérdl-
éseket vagy rossz esetben tlzet vagy dramiitést okozhat a készilék, illetve meghiba-
sodhat, ha nem tartja be a kezelési utasitasaban foglaltakat!

A készulék csak a haztartasokban és a jelen kezelési utasitasban megadott célra hasz-
nalhatd! Nem alkalmas a készilék az ipari vagy nem haztartasi céld felhasznalasral
Haladéktalanul cseréltesse ki a gyartoval vagy egy szakemberrel a készilék haldzati
csatlakozd kabelét, ha megsérilt vagy elszakadt volna az, hogy elkeriilhesse a
tovabbi kdrosodasokat, vagy az esetleges dramitést!

Me vegye haszndlatba a késziiléket, ha lathatoan sérilt vagy meghibasodott! llyen
esetekben haladéktalanul hizza ki a halozati csatlakozd kibel villasdugdjat az elek-
tromos csatlakozo aljzatbol!

halézati csatlakozo kiabelét, ha megsérllt vagy elszakadt volna az, hogy elkeriilhesse
a tovabbi karosodasokat, vagy az esetleges aramiitest!

Me vegye hasznalatba a késziiléket, ha lathatdan sérilt vagy meghibasodott! llyen
esetekben haladéktalanul hizza ki a haldzati csatlakozd kabel villasdugdjat az elek-
tromos csatlakozo aljzatbal!
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A készilék hasznalatba vétele / kezelése

Miutdn felallitotta az Albert késziiléket az arra alkalmas helyen, csatlakoztassa a (16)
haldzati csatlakozd kabel villasdugdjat egy 230 V 50 Hz valtéaramot biztositd elek-
tromaos aljzathoz!

Nyomja meg a (3) be-/kikapcsold gombot, ezzel kapcsolhatja be a paratartalom
szabdlyozd késziiléket.

Az (5) sebességszabalyozd gombbal szabalyozhatja a ventillitor mikadési sebessé-
gét. Két fokozat kozil valaszthat. A magasabb sebességfokozatnal nagyobb a
készulék paraszabalyozd teljesitménye.

A (4) higrosztat paratartalom szabalyozoval tudja beallitani a terem kivant paratar-
talmat. Nyomja meg a (4) Higrostat gombot, majd valassza ki a kivant paratartalmat
a (10) forgatégombbal. 30-80% kézétti értéket valaszthat, vagy folyamatos Uzemre
is kapcsolhatja a késziléket. (Ez esetben a CD jelzés jelenik meg a kijelzén.) (A terem
javasolt paratartalma 60 % alatti érték. Automatikusan lekapcsol a késziilék, ha
elérte a |égtér paratartalma a megadott értéket. Ezutan a ventillitor rovid
idotartamud bekapcsolasival rendszeres idék&Gzonként ellendrzi a terem paratar-
talmat.

A kapcsolddraval a megadott idében kapcsolhatja be és ki a paratartalom
szabdlyozd késziiléket. A kapcsolddrdt a (6) Timer gomb megnyomasaval kapcsol-
hatja be és ki. (A bekapcsolast egy vilagitd didda jelzi.) A gombot ismét megnyomva
kapcsolhatja ki a késziiléket. A kapcsolaorat a kovetkezd pontban foglaltak szerint
allithatja be.

Az ido beallitasa: Nyomja meg és legalabb 5 masodpercen at tartsa lenyomva a (7)
Set gombet. Villogni kezd az dra jelzés a kijelzén. Elébb az ora jele villog. Az dra
értékét a (10) forgatdégombbal dllithatja be. Myomja meg ismét a (7) gombot, ha mar
bedllitotta az orat! Ezutan a percek helye villog és az 6rahoz hasonléan allithatja be a
percek értékét is. A pontos idd bedllitdsa utdn nyomja meg ismét a (7) Set gombaot!
A kapcsolddra bedllitdsa: Nyomja meg réviden a (7) gombot. Ezutdn bedllithatja a
«Timer on” bekapcsolasi és a , Timer off” kikapcsolasi idépontot. (A bedllitas a pontos
idé bedllitdisdhoz hasonldan térténik) A kapcsolddra funkcid bekapcsoldsa utan
(vilagit a kék LED) a késziilék a beallitott iddpontban bekapcsol és ugyancsak a beal-
litott idépontban kikapcsol. {Idedlisan hasznalhatd ez a funkcid példaul az olcsébb
éjszakai aram haszndlatahoz.)

A (8) billegé (Swing) Gzemmadban optimalisan tudja a készilék a teremben elosz-
tani a szdritott levegét. Ebben az Uzemmodban példaul gyorsan és hatékonyan
tudja szaritani a teremben kifliggesztett ruhanemdket a mosas utan.

Amennyiben olyan helyiségben haszndlja a késziléket, ahol zavar a kijelzd
fényereje, akkor a (9) éjszakai Gzemmad gombbal lehalvanyithatja a kijelzé fényere-
jét. Az éjszakai Uzemmadban a lehetd legalacsonyabb fordulatszamon mikédik a
ventillator, ezzel csendesebbé is valik a készilék.

A kijelzd jelzi, ha megtelt a készilék viztartalya. llyenkor automatikusan le is kapcsol
a paratartalom szabélyozd készilék. Uritse ki ilyenkor a késziilék viztartilyat!
Automatikusan djra bekapesol a késziilék, mihelyt visszahelyezte bele az Ures viztar-
talyt.
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11.

12.

13.

A

Fagymentesitd funkcio: Amennyiben 16 °C ala esne a terem homérseklete,
akkor automatikusan fagymentesitésre kapcsol a késziilék, Ezt az Gzemmaodot
a kijelzéjén is jelzi és egyben meq is akadalyozza ilyenkor a késziilék, hogy jég
képzddjon a belsejében a para-kivonas alatt. A késziilék 25 percenként 7-7
percre bekapcsolja ezt a funkciot.

Amennyiben kdzvetlenil a lefolydra csatlakoztatja a késziléket, akkor csatla-
koztassa a (17) lefolydcsovet a készilékhez, a masik végét pedig dugja a
lefolyé aknaba vagy a csécsatlakozdba! Ugyeljen arra, hogy a lefolyocsé csa-
tornaba vezett vége alacsonyabban legyen, mint a készilék kifolyd nyilasa,
kiilonben nem folyik le a viz a késziilékbal!

A készilek kinnyebb athelyezéséhez (18) gorgiket szereltiink a gép aljaba. A
késziilék athelyezése eldtt Uritse ki a viztartalyt, ezutdn kénnyen attolhatja a
késziileket az 0j helyre.

késziilék tisztitasa

Minden karbantartas eldtt és minden hasznalat utdn kapcsolja ki a késziiléket és hizza
is ki a haldzati adapter halozati kibelének dugvillajat az elektromos csatlakozo aljzatbal!

L]
-

Figyelem! Sohase martsa a késziléket vizbe (ez révidzarlatot okozhat)!

A késziilék kilsejét csak enyhén nedvesitett torlokenddvel tordlje le, majd utana
térolje szarazra!

Amennyiben poros lenne a (12) légbeszivd nyilasnal elhelyezett (13) szdird, akkor
vegye ki és tisztitsa meg egy portol egy porszivaval!

Uritse ki a viztartalyt és hagyja kiszaradni a késziiléket, majd tegye vissza az eredeti
csomagoldsaba, ha hosszabb idén at nem fogja hasznalni a késziiléket!

Javitas/ aramtalanitas

Az elektromos késziilékek javitasat (példaul a haldzati tapkabel cseréjét) csak meg-
feleléen képzett szakemberek végezhetik ell A nem szakszer( javitds esetén meg-
szlinik a késziilékre adott garancia és a gyartd is minden feleldsséget visszautasit!
Schase vegye hasznalatba a késziiléket, ha megsérilt a haldzati csatlakozokabel,
vagy villasdugd, ha hibasnak talalja a késziléket, ha leesett, vagy mas madon
sériilt (repedések/ torések lathatdak a hazan).

Me engedjen semmilyen idegen targyat sem a készilékbe esni!

A mar kiszolgalt, vagy tonkrement késziléket azonnal tegye teljesen hasznalhatat-
lanna (dramtala-nitds utdn vigja at a haldzati csatlakozd kibelt) és adja le az elek-
tromos  készilékek artalmatlanita-saval foglalkozd  szakvallalatoknal! Az
elektromos készllékek nem dobhatdak a haztartasi hulladék-taroldba, helyette
vigye el a helyi hulladékhasznositéhoz! A helyi dnkormanyzat bizonyara meg tudja
adni az elektromos hulladékok hasznositasaval foglalkozd vallalkozasok cimét. .
Amennyiben ellendrizetlenil torténik az elektromos készilékek drtalmatlanitasa,
akkor az idojaras hatasara artalmas, mérgezd anyagok kerllhetnek a talajvizbe és
ezaltal a taplalkozasi lancha, illetve évekre megmérgezheti a ndvény- és allatvi-
lagot. Amennyiben djjal valtja le a keésziléket, akkor a keszilék eladojat torveény
kitelezi arra, hogy téritésmentesen atvegye artalmatlanitas céljabdl a korabban
hasznalt késziléket.
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A késziulék miszaki adatai

Tapfesziiltség 220-240V

Névleges teljesitmény legfeljebb 420 W watt (35 °C, 90 % relativ paratartalom)
Méretei 350 mm széles x 655 mm magas x 252 mm mély
Témege kb. 15,6 kg

Zajszintje 45 dB (A) értéknél kevesebb

EU-elGirasoknak valo CE/WEE/ RoHs
megfeleldség

A miszaki adatok vdltoztatdsdnak jogdt fenntartjuk!

Kdszdnet mindenkinek, aki részt vett ebben a projektben:
Stanley Chennek az didozatos munkdjdért
és a forditdsokért, Vincent Hsunak a nagy
tuddscért és a mérndki munkdlatokért, Tao
Xunak a tervezésért és a CAD-munkdkért,
Claudia Faganininek a fényképekért, Matti
Walkernek az id&tdllo tervért és a grafikus
munkdlatokért,

Martin Stadler, a Stadler Form Részvénytdrsasdg elndk-vezérigozgatdja

GARANCIA

2 éves garancia

A garancialis kbtelezettségiink kiterjed a tervezési, gyartasi és anyaghibakra.
Kivételt képeznek a kopo alkatrészek, illetve a nem szakszerl hasznalatbol,

vagy tisztitasbol eredd karosodasok.




A készliléket Magyarorszagon forgalmazza:
myRobot Kft.

www.myrobot.hu

Mintabolt és Ggyfélszolgalat:

iRobot Centrum
1148 Budapest, Fogarasi it 10-14.

Nyitva tartas
Hétfotol-Péntekig: 10-t6l 19 draig
Szombaton: 10-t6l 14 éraig.

Telefon: + 36 1 468 2176
E-mail: info@irobotcentrum.hu

www.irobotcentrum.hu

Stadler Form’

www.stadlerform.hu




